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PRODUCTO
Láminas acanaladas y onduladas 100% WPC, de dimensiones 150 Y 200 × 2900 × 8 mm, son
revestimientos muy versátiles en términos de aplicaciones, durabilidad y estética.

INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

USO INTERIOR 
LAMINA ACANALADA Y ONDULADA WPC

Compuesto Por WPC
No Utilizar Agentes Ácidos Como Silicón Acético O Líquidos De Limpieza Muy Fuertes Como El
Thiner, Alcohol Industrial Etc
Se Recomienda Limpiar Con Agua Y Sellar Entre Juntas Con Silicón Neutro
Fácil De Cortar E Instalar, No Genera Polvo, 100% Reciclable. 
Certificacion FCS - FSC 
Resistencia al hongo：Grado 0 (JIS Z 2911) 
Resistente al fuego disponible para clase B-s1 (EN13501) 
Resiste: Fuego, anti termitas y arañazos.
Totalmente Hidrofugo 
Contribuye a LEED 
Contribuye a BREEAM 
Contribuye a BEAM Plus
Producto Importado (Hecho en China)

Dimensión: Ademas de venir en su formato estándar, se pueden fabricar a pedido.
Linealidad: Horizontal, vertical y en diagonal. 
Color: Consultar cartilla de colores.
Usos: Revestir paredes, muebles y techos.

SOLO PEGAMENTO (HIGH TACK)
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